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14.計算情報ファイルの操作  

③計算情報と端数処理を手動で設定する  

計算情報を変更する 

 計算情報と端数処理を手動で設定する方法について説明します。 

 まず計算情報の設定を変更します。 

 今回は先頭行の「新営・補正」欄の設定を変更します。 

 

 

①  先頭行の「行選択」ボタンをクリックします。 

 

 

②  「編集」メニューをクリックします。 

 

 

③  「計算情報設定(新営・補正)」をクリックします。 

 

 

④  「計算有・出力有(○)」を選択します。 
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⑤  をクリックします。 

 

 

 
 

先頭行の「新営・補正」の計算設定が「計算無・出力無(×)」から 

「計算有・出力有(○)」に変わりました。 

 

 
 

端数処理を行うか否かの設定を変更する  

 次に端数処理の設定を変更します。 

 今回は先頭行の「丸め処理」欄の設定を変更します。 

 

 

①  先頭行の「行選択」ボタンをクリックします。 

 

 

②  「編集」メニューをクリックします。 
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③  「丸め有無設定」をクリックします。 

 

 

④  「丸め無」を選択します。 

 

 

⑤  をクリックします。 

 

 

 
 

先頭行の「新営・補正」の端数処理設定が「空白（端数処理を行う）」から 

「丸め無（端数処理を行わない）」に変わりました。 

 

 

 


